Addendum di VersaCAD 3.0 


Le pagine seguenti contengono nuove informazioni da abbinare alla 
versione 3.0 del programma VersaCAD/Macintosh. Aggiungere 
queste pagine al manuale VersaCAD. 


Installazione della nuova versione 


Ecco la nuova procedura da seguire per 
l'installazione di VersaCAD/Macintosh 3.0 


FASE A 

Copiare i seguenti documenti dai dischi 
originali sull'hard disk: 

DISCO 1: "VersaCADII" 

DISCO 2: "Utilita" 

DISCO 3: "3D & Esempi" 

DISCO 4: "HyperCAD" 

FASE B 

Per decompattare i suddetti documenti fare un 
doppio clic su ciascuno di essi (uno per 
volta). 

Una finestra di dialogo chiede dove si 
vogliono registrare i documenti decompattati. 


Selezionare il disco rigido e fare un clic su 
"Installa". 
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EASE C 

Per completare l'installazione, mettere i 
documenti che si trovano dentro la cartella 
"System file..." nella Cartella Sistema e quelli 
che si trovano dentro la cartella "VersaCAD 
file..." nella cartella "VERSACAD" che é 
stata creata automaticamente. 


IMPORTANTE 


Se utilizzate una scheda di accelerazione 
grafica del tipo "Radius Graphics 

Engine", in Cartella Sistema devono 
} essere presenti anche "QuickCAD" e 
"QuickColor". 











FASE D 

Per risparmiare spazio sull'hard disk, una 
volta terminata la decompattazione é possibile 
eliminare i documenti di installazione, e cioé 
quelli copiati dai dischetti originali. 


LEE EES 


VersaCAD 3.0 Pag. 2 


ITA 048B 








AQ DOES brain oss... 
Selezionando Apri Disegno si recupera un 
disegno gia esistente. Si ha anche la 
possibilita di aggiungerlo al disegno corrente. 


IMPORTANTE. Con Apri Disegno verra 
cancellato tutto il contenuto del file di lavoro, a 
meno che non si specifichi che si vuole 
aggiungere il disegno in arrivo a quello che si 
trova nel file di lavoro. 


Se si é registrato il disegno VersaCAD con 
l'opzione 'PICT per anteprima’ (vedi 
Archivio/Registra Disegno), quando si 
seleziona il nome del disegno nella finestra di 
Archivio/Apri, viene mostrata una piccola 
anteprima. Fare clic sull'immagine di 
anteprima per allargare la vista all'intera 
dimensione della finestra di dialogo. 
Quest'opzione é disponibile a partire dalla 
versione 3.0. 


D Ufficio 
D Ufficio Macintosh 


Formato: 


CO Aggiungi al disegno corrente 
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Usare l'opzione Formato per specificare il 
formato del disegno da aprire: 

¢ VersaCAD (VersaCAD 2D Edizione 
Macintosh) 

* formato PICT da altre applicazioni di 
disegno 

¢ formato VersaCAD DOS (disegni di 
VersaCAD/386 0 di DESIGN 2D) 


Per aprire un file in formato VersaCAD DOS, 
copiare il file binario del disegno VersaCAD 
2D su Macintosh ed aprirlo. Non é necessario 
convertirlo tramite VersaLINK. 


Si possono aprire disegni di altre applicazioni 
registrati in formato PICT. Si possono anche 
importare disegni tramite l'archivio appunti 
(Clipboard). 


VersaCAD mantiene la reale dimensione degli 
oggetti di questi disegni; per esempio, un 
centimetro in MacDraw equivale ad un 
centimetro in VersaCAD. Il testo viene 
convertito in testo grafico VersaCAD con 
dimensioni pit simili possibile. 


I disegni in formato PICT devono provenire 
da applicazioni di tipo 'oggetto' — disegni di 
tipo ‘paint’ non possono essere importati. Se 
il disegno in arrivo contiene oggetti che 
VersaCAD non riconosce (come 
riempimenti), tali oggetti non appariranno nel 
disegno. 


Se il disegno proviene da una precedente 
versione di VersaCAD Macintosh, la 
conversione del file é automatica. Il file 
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convertito é 'Senza Titolo’ e pud essere 
registrato con un altro nome (0 pud essere 
usato lo stesso per sostituire l'originale con 
quello convertito). 


Registra Disegno come ... 


Registra I'intero disegno o il gruppo corrente 
con un diverso nome, su un diverso disco o 
in un diverso formato. Si pud anche associare 
al disegno un'immagine per mostrarla in 
fArchivio/Apri Disegno. 


© Esempi Atributi 


Q Ufficio 
Q Ufficio Macintash 


Espeli 


Registra Disegno come: 


Oggetti: 
Formato: VersaCAD 


() PICT per anteprima 





Oggetti: 
Tutti gli oggetti: Registra l'intero disegno. 
Digitare il nome che gli si vuole 
assegnare. Se nella cartella esiste gia un 
documento con lo stesso nome, 
sostituirlo ad esso o annullare 
l'operazione di registrazione. Vengono 
registrate la finestra corrente, le 
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impostazioni e le specifiche di plottaggio. 
Tutti gli oggetti cancellati sono eliminati. 


Solo il Gruppo corrente: Registra il 
gruppo corrente come disegno a parte. 
Digitare il nome che gli si vuole 
assegnare. Quest'opzione é utile per 
registrare una parte del disegno per usarla 
nella creazione di un simbolo. Fare 
tiferimento alla sezione 3 "Modifiche agli 
oggetti" per informazioni su come 
definire Gruppi. Fare riferimento alla 
sezione 9 "Simboli & Librerie" per 
informazioni su come creare Simboli. 


Attenzione: Se si registra un disegno con il 
nome di un altro documento, quest'ultimo 
viene sostituito. 


Formato: 
VersaCAD: Registra il disegno (0 il 
gruppo corrente) nel formato VersaCAD 
Macintosh. Questo formato conserva tutte 
le proprieta degli oggetti come colore, 
stile di linea, livello, ecc. Conserva anche 
i simboli. Questo é il formato di default. 


Fomnmato PICT; Registra il disegno (0 il 
gruppo corrente) in formato PICT per 
essere usato in altre applicazioni 
Macintosh. Se si vuole registrare l'intero 
disegno in formato PICT, assicurarsi di 
registrare l'intera finestra, poiché solo gli 
oggetti a schermo vengono registrati in 
PICT. Questo formato non registra 
livello, numero di penna, definizione del 
simbolo, ecc. Si deve selezionare questa 


opzione ogni volta che si desidera salvare 
in PICT (altrimenti l'impostazione viene 
riportata al formato VersaCAD). 


Formato VersaCAD DOS: Registra il 
disegno (0 il gruppo corrente) in formato 
VersaCAD/386 0 DESIGN DOS 2D 
(versione 5.4). Si deve selezionare questa 
opzione ogni volta che si desidera salvare 
in formato DOS (altrimenti I'impostazione 
viene riportata al formato VersaCAD). 


PICT per anteprima: 
Se si vuole avere un'anteprima del 
disegno nella finestra di Archivio/Apri, 
salvare il disegno con questa opzione 
selezionata. Nota: Questa opzione 
incrementa la dimensione del disegno 
registrato. 
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arallela 


Crea un oggetto parallelo ad un altro gia 

[i] presente nel disegno. Si possono costruire 
oggetti paralleli a linee e ad archi, o 
concentrici a cerchi, ellissi, e poligoni. Non 
si possono costruire parallele a curve di 
Bezier, punti, o stringhe di testo. 


4 Paral lela wingala 


Way ale) +9 


ea cS 





Dopo la selezione di questa funzione, fare clic 
sulla linea di base. 


Per cerchi, ellissi, e poligoni, fare clic per 
confermare la posizione del nuovo oggetto 
parallelo. 


Per linee ed archi, fare clic per definire il 
primo punto del nuovo oggetto parallelo. 
Definire con il cursore la posizione del 
secondo punto dell'oggetto parallelo. 


Se si commette un errore, usare 
Composizione/Annulla per cancellare 
l'ultimo oggetto parallelo aggiunto. 
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Fare doppio clic sullo strumento Parallela per 


4 
Lal S impostare le seguenti opzioni: 


Distanza: immettere la distanza fra la linea di 
base e il nuovo oggetto parallelo. Quando 
questo valore @ zero, si pud usare il 
cursore per definire la distanza. 


Automatica: crea una serie di linee ed archi 
paralleli a tutti gli oggetti connessi, dove 
la linea 0 arco scelto come base siano 
connessi estremo ad estremo con altre 
linee o archi. Si pud definire la distanza 
dalla linea di base sia immettendo un 
valore numerico da tastiera, sia 
indicandola usando il cursore. 


Numero di copie: immettere il numero di 


copie parallele che si vogliono disegnare. 


linee ed archi 1 copia 





Senso orario: questo impone la direzione in 
cui un arco parallelo viene tracciato dopo 
avere definito il primo estremo e la linea 
di base. 


e— 
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Usare Blocca Rotazione per tracciare la nuova 
linea ad un dato angolo (non parallela) alla 
linea di base. Per esempio, se Blocca 
Rotazione é impostato a 45°, e la linea di base 
é ad 80°, la nuova linea sara disegnata con 
una rotazione di 125°. Durante il tracciamento 
della nuova linea, si pud tornare alla parallela 
selezionando Libera. 





VersaCAD 3.0 Pag. 10 


VERSACAD 
Attributi 


PER MACINTOSH 





DESKTOP DESIGN® SERIES 

















GADA2KAV - 
tani A 


HAOTAIIAM O94 























VersaCAD 
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Versione 1.0 


VERSACAD 
Support Centre for Europe, Middle East & Africa 
Prime Computer CAD/CAM B.V. 
P.O. Box 180, 3454 ZK De Meern, The Netherlands 
Tel#: 31 3406 95751 
Fax#: 31 3406 64459 





Colophon 


Copyright 1990 Versacad Corporation, Huntington Beach - California 
(United States of America). Tutti i diritti riservati. La presente 
documentazione o parte di essa non pud essere riprodotta, archiviata o 
trasmessa in alcun modo, in alcuna forma, compreso, ma non limitato 
a, mezzi elettronici, fotocopie, copie meccaniche, copie elettrostatiche 
registrazioni magnetiche, senza il consenso scritto di Versacad 
Corporation o dei suoi legali rappresentanti. 


VersaCAD® é un marchio registrato di Versacad Corporation. 
Macintosh® é un marchio registrato di Apple Computer, Inc. 


Versacad Corporation é una societa del gruppo Prime. 


Special thanks to Modo Srl. for their never ending assistance in 
coordinating the translation work. 


Localization: Pico, Reggio Emilia, Italy. 





API - Application Program Interface 


Chi fosse interessato ad estendere ulteriormente le funzionalita del 
pacchetto VersaCAD/Macintosh Edition grazie a moduli aggiuntivi, 
pud sfruttare la disponibilita di API - Application Program Interface. 
API & costituito da un insieme di librerie accedibili dall'ambiente di 
programmazione Macintosh Programmer's Workshop (MPW) di 
Apple Computer, grazie alle quali possibile creare software che pud 
essere richiamato dall'interno del modulo 2D di VersaCAD (sia in 
automatico che aggiungendo comandi sulla barra dei meni). Tale 
software é inoltre in grado di generare chiamate direttamente 
all’interno del modulo 2D, sfruttando in questo modo tutte le routine 
di gestione delle primitive di disegno e di modifica delle stesse. 

La programmazione con API avviene, come accennato, all'interno di 
MPwW con linguaggi C o Pascal. 


Chi fosse interessato allo sviluppo di applicazioni ¢ moduli con API 
pud fare richiesta dell’«API Programmer's Kit» direttamente a: 


VersaCAD 

Prime Computer CAD/CAM B.V. 
Rijnzathe 8, 3454 PV De Meer 
The Netherlands 


tel#: 31 3406 95751 
fax#: 31 3406 64459 


Attributi 
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Introduzione a VersaCAD Attributi 


VersaCAD Attributi aggiunge un nuovo menu di opzioni a VersaCAD 
offrendo un database che permette di associare del testo a ciascun 
Oggetto presente nel disegno. Funzioni di ricerca e di esportazione 
permettono di trasferire dati verso altri programmi, ad esempio fogli 
elettronici. 








Trova... 
Esporte... 
Mostra attributl... 


Opzioni Libreria... 
Personalizza... 
Rapporto... 











Una volta aggiunto questo programma nella cartella in cui si trova 
VersaCAD, esso viene automaticamente caricato ogni volta si lancia 
VersaCAD. II suddetto menu appare a fianco dei menu originali nella 
barra menu di VersaCAD e le sue funzioni sono pronte all'uso. 


—SSSSFSFSFSFeFeFeF 
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Come Partire 


Configurazione del Sistema 


Per usare VersaCAD Attributi, € necessaria la versione 3.0 0 superiore 
di VersaCAD per Macintosh. 


Installazione 


Per installare VersaCAD Attributi sul vostro computer, copiare 
semplicemente tutti i file dal disco Utilita all'interno della cartella 
che contiene VersaCAD. 


Assicuratevi di metterli nella cartella contenente la versione di 
VersaCAD indicata sotto la voce Configurazione del Sistema. 


VERSACAD 3.0 
9 elementi 75.257K su disco 


+ 


Attributi Annulla 





Copiare i file di esempio dal disco Utilita all'interno della cartella 
contenente i disegni VersaCAD. 


ee 
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Attributi 





Ora, aprendo VersaCAD, il menu Attributi appare automaticamente 
accanto ai menu originali di VersaCAD nella barra dei menu. Da 
questo momento sono disponibili le funzioni che compaiono in esso. 





""€ Archivio Composizione Gruppo Finestre Impostazioni Attributl 


Aprire il menu Attributi per scegliere una delle opzioni mostrate nella 
figura sotto. L'opzione 'Info' visualizza la versione di VersaCAD 
Attributi. Le restanti voci saranno analizzate pid avanti. 






Attributi 









Esporta... 
Mostra attributi... 






Opzioni Libreria... 
Personalizza... 
Rapporto... 
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Come iniziare 


Questa guida tratta le funzionalita di VersaCAD Attributi. Per ogni 
informazione su ciascuna di esse leggere le sezioni seguenti. 


Prima di iniziare questo giro guidato occorre avere familiarita con 
Macintosh e VersaCAD Macintosh. 


. Aprire il disegno chiamato 'ufficio' che si trova sul disco Utilita. 
Questo disegno contiene gia degli attributi associati a diversi oggetti. 
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Attributi 





Visualizzare i da 


. Appena visualizzato il disegno, selezionare l'opzione Modifica 
Automatica dal menu Attributi e fare clic sulla doppia porta sulla 
destra della pianta. Apparira la finestra di dialogo 'Modifica Attributi 
con le informazioni relative alla porta selezionata. Fare clic sulla 
finestra al di sotto della porta e le informazioni ad essa relative 
verranno a loro volta visualizzate. 


1 


Modifica Attributi 


Oggetto 
Porte doppia 


Costo 
780000 


Dimensioni 


Descrizione 
Doppie porte a vetro 


Particolare 
4500-1-6 


Ditta 
Andersen Porte e Finestrd 
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Aggiungere Dati 


. Andiamo ora ad aggiungere al nostro disegno dei telefoni. Scegliere 
lo strumento poligono ed impostare il numero di lati a tre. Posizionare i 
telefoni su ciascuna delle scrivanie come mostrato qui in figura. 











Aqgiungere questi 


telefoni 




















eee 
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Attributi 





. Fare clic su uno dei telefoni e scegliere Modifica. Digitare le 
seguenti informazioni relative a questo telefono. Questo é uno dei 
possibili modi per aggiungere dati al database, ma, quando i dati sono 
analoghi, é semplice aggiungerli a pil oggetti contemporaneamente. 


i Modifica Attributi_: 
















Telefono 


Costo 
420000 


Dimensioni 


Descrizione 
Telefono polifunzionale 


Particolare 


Ditta 
AT&T 





. Selezionare l'icona gruppo e fare clic su ogni telefono. Poi scegliere 
Modifica dal menu Attributi. Immettere i dati come mostrato sopra. 
Fare clic sul pulsante OK ed i dati immessi verranno copiati per tutti 
gli oggetti selezionati. Per verificare, disattivare l'icona gruppo e fare 
clic su uno qualsiasi dei telefoni. Tutti gli oggetti del gruppo hanno 
acquisito i nuovi dati. 


. A questo punto é buona regola registrare il disegno. Quando si 
registra il disegno, le informazioni sugli attributi vengono registrate 
insieme al disegno. 
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Ricercare 





. Una volta associati i dati al disegno si possono far cercare al 
programma gli oggetti che soddisfano condizioni di ricerca stabilite. 
Scegliere Trova dal menu Attributi ed immettere le informazioni 
seguenti nella finestra di dialogo. 


Trova Attributi 


a getto 


Costo 


Dimensioni 


Descrizione 


Particolare 


Ditte 





—S———— 
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Attributi 





. Fare clic sul pulsante OK ed il programma localizzera tutte le sedie 
nel disegno. 



























































Aggiornamento Globale 


. Vogliamo ora aggiornare il costo di queste sedie usando la modifica 
globale. Scegliere Modifica dal menu Attributi e digitare *.90 


nel campo Costo. Fare clic sul pulsante OK. II valore Costo di ogni 
sedia viene cosi ridotto del 10%. 


——— 
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Visualizzare Dati sul disegno 


. Scegliere l'opzione Mostra Attributi. Fare clic sul pulsante Opzioni 
e stabilire la posizione del testo. Fare clic sul pulsante OK per due 
volte e si vedranno comparire gli attributi accanto a ciascuna sedia sul 
disegno. Se si vogliono togliere dal disegno questi dati scritti, scegliere 
Annulla Mostra Attributi per rimuovere il testo aggiunto. 
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Attributi 





. Scegliere l'opzione Rapporto e fare clic su OK. Si vedra apparire 
sullo schermo un resoconto che evidenzia il costo totale di queste 
sedie. Questo comando conteggia tutti gli oggetti presenti nel gruppo 
corrente. 


Rapporto Totale 


Sedia 183000 Standard 
Navy Blue 1200-2001 La Sedia 


732000 .00 


Sedia 183000 Standard 
Conference 1200-2001 La Sedia 
732000 .00 


Total: 1464000.00 





. Per ottenere un rapporto relativo a tutti i dati nel disegno scegliere 
Seleziona Tutto e poi di nuovo l'opzione Rapporto. Viene ora 
mostrato un resoconto di tutti gli oggetti che abbiano associati dei dati. 


Con questo si conclude il giro guidato. Si consiglia di leggere le parti 
seguenti per ulteriori informazioni sul menu Attributi. 
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ll comando Annulla 


Il comando Annulla toglie il testo trasferito sul disegno. L'opzione 
Annulla del menu Composizione di VersaCAD agisce ancora solo 
sulle operazioni grafiche di VersaCAD. 


Il comando Annulla é normalmente disattivato come mostrato sotto 
finché non vengono apportate modifiche al disegno usando Mostra 
Attributi. I] menu mostra I'ultima operazione svolta. 


Ranulia 





Il comando rimuove solo gli ultimi attributi visualizzati sul disegno, 
non quelli precedenti. I dati scritti possono comunque essere cancellati 
con i normali strumenti di VersaCAD per la cancellazione. 


_— — 


VersaCAD Attributi Pag. 12 


Attributi 





Modifica 


Modifica aggiunge o cambia gli attributi associati agli oggetti nel 
disegno. Aprire un disegno e fare clic su un qualunque oggetto. 
Scegliere Modifica. Se il disegno corrente non ha un proprio database, 
ne verra creato uno appositamente. 


Durante il lavoro sul disegno, i] programma crea un file temporaneo 
per mantenere i dati degli attributi. Al momento in cui viene salvato il 
disegno, tali dati sono posti in coda al file di disegno. 


Inserire i dati degli attributi in questa finestra. Le informazioni 
vengono registrate alla chiusura della finestra stessa 0 quando si 
sceglie di modificare un altro oggetto. II database contiene sei campi 
per ciascun oggetto con un massimo di 40 caratteri per campo. I dati 
possono essere associati a qualunque oggetto grafico di VersaCAD. 


Modifica Attributi_ fii) 


ime? 


Costo 
Dimensioni 
Descrizione 


Particolare 


Ditte 
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Sa 


Immettere numeri nei campi 


I campi possono ospitare sia testo che numeri, oppure una 
combinazione di entrambi. Se si pensa di usare sia numeri che testo, 
assicurarsi che il numero venga introdotto davanti al testo per poterne 
manipolare il valore numericamente. 


Campo 1 


200 watts 


Campo 2 


watts, 200 


Negli esempi sopra, il valore del campo | é@ 200. II valore del campo 2 
é 0. La valutazione del contenuto dei campi avviene quando si usano le 
opzioni speciali per la ricerca numerica o per la modifica globale. 


Modifica Globale 


Si possono rapidamente collegare dati a pill oggetti 
contemporaneamente raggruppandoli e scegliendo I'opzione Modifica. 
Quest'opzione aggiunge dati ad oggetti che non ne hanno o modifica 
dati di diversi oggetti contemporaneamente. Immettere i dati e fare clic 
sul pulsante OK. Quando si stanno cambiando dati di oggetti gia 
esistenti, lasciare in bianco i campi relativi ai dati che non si vogliono 
toccare: i campi vuoti non vengono aggiornati. 


LEE EEE 
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Attributi 





Caratteri Speciali in Modifica Globale 






Somma num al valore attuale 
-num Sottrae num dal valore attuale 
*num Moltiplica il valore attuale per num 
/num Divide il valore attuale per num 
|stringa  Aggiunge stringa in coda alla stringa esistente 
[stringa  Aggiunge stringa davanti alla stringa esistente 


Raggruppare diversi oggetti che abbiano attributi e scegliere Modifica. 
Appare una finestra di dialogo con tutti i campi vuoti. Se si desidera 
che un particolare campo rimanga invariato, non immettervi niente. Se 
invece, si desidera modificare uno dei campi, ad esempio il costo, 
digitare uno degli speciali caratteri seguito da un numero. 


Esempi 





Stringa Originale___ Modifica Globale_Nuova Stringa 


porta finestra finestra 
10.00 mq +20 20.00 mq 
15.75 unita 0.75 15.00 unita 
100.00 *1.15 115.00 

100 /2 50.00 


standard [ porta porta standard 


porta ]standard porta standard 


Notare negli esempi sopra esposti i diversi modi per aggiungere dati al 
disegno. 
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Modifica Automatica 


Quando I'opzione Modifica Automatica é attiva, ogni qual volta si fa 
clic su un oggetto per selezionarlo appare la finestra di modifica, 
cosicché si possono cambiare i dati associati a quell'oggetto. 
Quest'opzione risulta utile nel caso in cui si debbano modificare i dati 
di pid oggetti senza dover andare ogni volta a scegliere Modifica dal 
menu Attributi. Scegliere di nuovo Modifica Automatica per 
disattivare l'opzione. 


Attributi 
Ranuiia 
Modifica... 


/Modifica automatica 


Esporta... 
Mostra attributi... 


Opzioni Libreria... 
Personalizza... 
Rapporto... 





nn 
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Attributi 





Trova 


L'opzione Trova serve a localizzare dati all'interno di un disegno. 
Trova é utile quando si vuole eseguire una modifica globale ad oggetti 
del disegno, o esportare dati verso un file, o trasferire gli attributi sul 
disegno. Immettere una opportuna maschera di ricerca. Pitt sono le 
informazioni immesse, pit si restringe la ricerca. 


Trove Attributi 
tto 


Costo 


Dimensioni 


Descrizione 





Particolare 


Ditte 





NOTA: I caratteri maiuscoli vengono sempre convertiti in minuscoli 
prima dell'inizio della ricerca. 
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Ricerca di Numeri 

Supponiamo di voler cercare tutte le case di costo inferiore a 
£50.000.000 che si trovano sul disegno. Dovremmo immettere casa nel 
campo Oggetto e <50.000.000 nel campo Costo. 





Trova Attributi 


Oggetto 


Costo 


«50000000 


Dimensioni 


Descrizione 


Particolare 


Ditta 








Caratteri Speciali per la Ricerca 

uguale a num !string _ diverso da string 
>num maggiore di num <num. minore di num 
maggiore ougualeanum —_<=num min. o uguale a num 















—— eeeeeeSeSeSTSeFSFSTFSFFF 
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Esporta 


Si devono prima specificare gli oggetti che si vogliono includere 
nell'operazione di esportazione. Usare Trova 0 i normali comandi di 
gruppo per specificare gli oggetti. Se si vuole esportare I'intero 
database, scegliere trova senza specificare alcun parametro e fare clic 
sul pulsante OK. Si pud anche usare Seleziona Tutto. Verranno 
selezionati tutti gli oggetti del database. Scegliere Esporta ed 
immettere i] nome del file verso il quale si intende esportare. II file 
generato contenente i dati del database é di tipo ASCII. Esso pud 
essere riaperto in un foglio elettronico come Wingz, o in un 
programma di impaginazione come PageMaker. 


Ufficio.repornt =a 
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Mostra Attributi 


Quest'opzione mostra gli attributi direttamente sul disegno. Prima di 
sceglierla occorre selezionare uno 0 pitl oggetti con associati dei dati, 
anche facendo uso del comando Trova. Le informazioni sugli attributi 
trovate verranno trasferite sul disegno nella posizione specificata. 


La finestra sotto permette di specificare quali campi riportare sul 
disegno. Per default, tutti i campi. Deselezionare quelli che non devono 
essere mostrati. 





Mostra Attributi 
 Oggetto 

& Costo 

& Dimensioni 

& Descrizione 


& Particolare 
&Ditta 





Per Il'aggiunta del testo viene tenuto conto delle dimensioni e del font 
attuali, Questi parametri devono essere impostati prima di scegliere 
Mostra Attributi. 


eee 
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Opzioni di Trasferimento 


Fare clic sul pulsante Opzioni per ottenere la visualizzazione della 
finestra sotto. Questa permette di specificare la posizione del testo 
aggiunto sul disegno. Immaginiamo I'oggetto circondato da un 
rettangolo: se scegliamo di trasferire il testo alla sinistra dell'oggetto, 
esso apparira sulla sinistra di questo contorno immaginario. Scegliere 
anche I'allineamento opportuno del testo. 





Opzioni Trasferimento 


Posizionamento Testo Allineamento Testo 


ABCD 
Sinistra 
ABC 
ABCD 
fis destra dell'oggetto Centro 


A sinistra dell'oggetto 





ABCI 
Sopra l'oggetto Destra 
Sotto l'oggetto 


(Gnnutte) (_ox_) 
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Questo esempio mostra dati degli attributi inseriti in un disegno. Tutti i 
dati sono posizionati alla sinistra dei simboli. Il testo @ giustificato a 
sinistra. 





Serivenis 
288000 Stempante 

15@ x 70 4500000 

Welnut 8 ppm. 2 MB Ram 
1002 Apple LaserwWriter 
490234 








Sedio 
183000 
Standard 
Navy Blue 
1280-2001 





EEE 
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Opzioni di Libreria 


Quest'opzione permette di associare dati ai simboli di una libreria. 

A ciascun simbolo, quando viene posizionato sul disegno, vengono 
automaticamente assegnati gli attributi che si definiscono qui. I dati 
della libreria sono registrati in un file a parte con lo stesso nome della 
libreria seguito da un'estensione DBL. Questo file viene sempre 
inserito nella cartella di VersaCAD. 


Libreria: Archilib simbolo: 1 


Campo 1 [Porta «Campo 5|1800-1 
Campo 2|175000 Campo 6 |Andersen Porte 











I] nome della libreria su cui si sta lavorando é visualizzato nella prima 
linea della finestra con accanto il numero del simbolo. 


OK : Questo pulsante chiude la finestra di dialogo. 


Pross. : Fare clic su questo pulsante per andare al simbolo successivo 
della libreria. 


Prec. : Fare clic su questo pulsante per andare al simbolo precedente 
della libreria. 
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Vai a... : Fare clic su questo pulsante per scegliere di lavorare su di 
uno specifico simbolo della libreria. 


Immetti il numero del simbolo 
da modificare: 


[_ 7} Gannutta) (oe) 





Copia Precedente : Il pulsante copia dati dal simbolo precedente nei 
campi vuoti del simbolo corrente. E' utile quando si hanno pit: simboli 
aventi dati in comune. 
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Personalizza 


Scegliere Personalizza dal menu Attributi. Questo comando permette 
di modificare i nomi attribuiti ai campi del database del disegno 
corrente. I campi sono nello stesso ordine con cui appaiono nella 
finestra di dialogo. Digitare i nuovi nomi per i campie fare clic sul 
pulsante OK. I nomi vengono registrati nel database del disegno, 
permettendo ad ogni disegno di avere i propri nomi per i campi. 


Personalizza Campi 


Descrizione 


Particolare 








a a ca a ee eT 
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Rapporto 


La funzione Rapporto conta gli oggetti con attributi simili e visualizza 
un resoconto che mostra quante volte sono stati usati, il costo 
dell'oggetto ed il costo totale. 


Preparazione del Rapporto 

L'opzione Rapporto conta gli oggetti all'interno di un gruppo e che 
abbiano associati dei dati. Si pud iniziare scegliendo Trova e digitando 
'sedia'. Appena tutte le sedie presenti nel disegno sono selezionate, 
scegliere Rapporto ed apparira una finestra come quella mostrata in 
figura. Per ottenere un rapporto di tutti gli oggetti nel disegno, 
scegliere Seleziona Tutto e poi Rapporto. 


Opzioni Rapporto 


Quali campi mostro? Quale campo totalizzo? 
& Oggetto O Oggetto 

{) Costo @ Costo 

{] Dimensioni © Dimensioni 


& Descrizione © Descrizione 
& Particolare © Particolare 
Ditta O Ditta 


OD Uscita su File... 





ee eeeEeEeESEFEFSFeFeee 
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Campi di Ricerca 

Scegliere i campi di ricerca selezionando o deselezionando i relativi 
pulsanti. Per default sono tutti selezionati. Cid significa che quando 
tutti i campi di un record di attributi corrispondono alle condizioni di 
ricerca, quel record viene aggiunto al conteggio dell'elemento a cui é 
associato. Quando anche una sola linea é diversa, l'oggetto é 
considerato unico e sara messo in relazione con altri che abbiano gli 
stessi dati. Si pud estendere la ricerca deselezionando vari pulsanti. 
Quando un solo campo é selezionato, questo é il solo che deve 
soddisfare condizioni. 


Uscita su File 

Quest'opzione permette di registrare il rapporto in un file da 
specificare. Con quest'opzione selezionata tutti gli elementi del 
rapporto vengono registrati in un file testo di tipo ASCII. 


Esempi Atributi 


Dy Ufficio < HD80 


Ufficio Macintash 
Espa 
finite disco 


Registra database come? Registra 


Ufficio Macintosh.report 
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Esempio 


Il rapporto sullo schermo appare cosi. Fare clic sul pulsante Avanti per 
vedere la prossima pagina del rapporto o sul pulsante Annulla per 
uscire dal rapporto. 


Il numero nella colonna pit a sinistra rappresenta la quantita. Questo 
rapporto mostra che ci sono 2 porte, 8 finestre, ecc. 





Rapporto Totale 


Porta Doppia 00000 180 
Doppia porta a vetro 4500-1-6 Andersen Porte e Fin 
800000 . 


Porta 250000 100 x 210 
Solid 1223 Andersen 
500000. 


Finestra 400000 120 x 150 
Finestra tipo A 2342-123 Andersen Porte e Fin 


3200000. 


Serivania 200000 150 x 70 
Walnut 1002 Standard Desk Compan 
1000000. 


Sedia 183000 Standard 


Navy Blue 1200-2001 La Sedia 
-00 


[ Avanti ) 








I numeri nella colonna pid a destra rappresentano il totale della riga. 
Tutti i totali di riga vengono poi sommati e danno luogo ad un totale 
generale mostrato alla fine del rapporto. Questo rapporto é stato creato 
scegliendo di mostrare tutti i campi e, quindi, selezionandoli tutti. Se 
ne fosse stato selezionato uno solo, avremmo avuto un solo elemento 
per riga. 


eee 
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Appendice 


MODIFICARE I NOMI DI DEFAULT DEI CAMPI 

Seguire le seguenti istruzioni per modificare i nomi di default dei 
campi degli attributi. Ogni volta che viene creato un database, i campi 
hanno un nome di default. Cid che segue indica la procedura per 
modificare i nomi di default. Queste modifiche si eseguono 
correggendo uno dei file del programma Attributi per mezzo del 
programma di utilita ResEdit. 


ResEdit 
FASE 1: Lanciare ResEdit per visualizzare un indice del disco fisso. 


Trovare ed aprire la cartella VersaCAD e fare un doppio clic sul file 
Attributi, come mostrato sui. 


VCAD30 


& YCADpatterns 


@ VCADstyles 
&@ Versacadl!| 
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FASE 2: Fare un doppio clic sulla risorsa STR# che si trova all'interno 
del file. 


UCAD30 


Attributi 
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FASE 3: Fare doppio clic sulla risorsa chiamata Default Field Names. 


UCADS0 


"Message Strings” ID = 
“Error Messages” ID = 1 
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FASE 4: Sotto sono mostrati in ordine i campi. Digitare i nuovi nomi. 


I nomi non possono essere pitt lunghi di 12 caratteri. 






UCAD30 


eT ee 


2 {Dif stR#s from Attributi_ 


ECE STR# "Default Field Names" 1D = 1405 from Attributi = 
Ky 






















NumStrings 9 


OOK 


The string Oggetto 


OOK 


The string Costo 


FOO 





The string 


Cet 2 








The string Descrizione 


OOK 


———— —  eeeeeeSeSeSFSFSFSsSFeFFFh 


VersaCAD Attributi Pag. 32 


